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La forma mas comin de medir la eficiencia del operacional empleando tigm-

proceso de gasificacion es mediante el uso
tubos colorimétricos que miden concentraci

Mejora la eficiencia

niveles desde 150 a 400 ppm-hr en el
normal entre cosecha y embalaje (de 4 a 6

la caja, sin dafios colaterales para la fruta. ejor condicion final y un aspegto
la uva.
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Horas entre cosecha y embalaje
Curva tipica emision 50, Generador de Campo medida mediante
detector de gases marca Infitron (rango 0-150 ppm) en

determinados puntos de la caja durante el proceso de cosecha
a embalaje.

Pérdida de peso en variedades de uva de mesa usando sistema
de cosecha sin bolsa plastica, y el sistema del Generador de C.amrn
con bolsa plastica, en diferentes zonas productivas de Chile.

Beneficios Adicionales

Los resultados obtenidos eh la aplicaciénh del Generacdor
de Campo han demostrado una serie¢ de beneficjos
adicionales para la uva de mesa. La necesidad de imple-
mentar una bolsa plastica |para mantener el SOz en|el
entorno de la fruta genera uha alta humedad relativa tan
pronto ésta se cierra, con lo cual se\|disminuye Ig
deshidratacion, mientras que la temperatura interna de
las cajas mantenidas a temperatura ambiente no incre-
menta.
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Curva comparativa de Humedad Relativa entre sisterna de cosecha
sin bolsa plastica y el sistema del Generador de Campo con bolsa

Dependiendo de las realidades, del campo se agregan phics.
beneficios a favor de la inocuidad alimentaria eyitando el
contacto directo de la fruta con el\suelo y el polxo.
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